J74CORBAR

MODELO

COCUMA-H450

COCU400-01

COCU400-09

MAQUINARIA

Cdédigo: COCUMA-H400
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CUCHILLA MAIZ LATERALES
ABATIBLES MEIRA

Fabricada en chapa de acero plegado y tubo estructural

Cuchillas inferiores recambiables en Hardox

2 cilindros hidraulicos de doble efecto

Valvulas antiretorno

Accionamiento hidraulico necesario: 2 elemento de doble efecto
Tripuntal reforzado en Hardox 450

Enganche: CAT Il

Parte central 2500 mm

Dos Laterales abatibles - Ancho total de trabajo 4500 mm

Ancho para transporte 2500 mm - Altura total 1350 mm - Peso: 1150 kg
Latiguillos hidraulicos con proteccidn antirrozaduras

Boquillas protectoras para el enchufe rapido durante el almacenaje
Acabado exterior: Imprimacién y pintura acrilica doble componente
OPCIONAL

Focos integrados

Control electrénico

Ver video
https://www.youtube.com/embed/RfIOi_XuLSA

DESCRIPCION

Cuchilla maiz con laterales abatibles y cajon de lastre incoporado

OPCIONAL

Focos integrados de led

Control electronico con desviador de doble linea


https://www.youtube.com/embed/Rf1Oi_XuLSA

